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DRS 3400 SERİSİ

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİDRS3400
İÇ MALZEME

AYAK/BAZA

ÇATI

KASA

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz.  
           Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir. 

•	 A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
•	 Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
•	 Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi 
•	 Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
•	 Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. 
•	 Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)  

•	A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Baza

•	Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları

•	Ayak Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. 

•	Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)  

•	A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Çatı

•	Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı 

•	Çatı Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. 

•	Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)  

•	A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa

•	Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol

•	Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri

•	Kasa Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. 

•	Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)  

DEMONTE KAPAK

•	 Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
•	 1” 30mt Yuvarlak Kesitli, Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
•	 Ara Bağlantı Hortumu ( Kırılmaz Tip )
•	 2” Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
•	 2” İçten Dişli Rekor (Alüminyum -  Storz Tip) TS 12258 Belgeli
•	 2” x 1” Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip ) TS 12258 Belgeli
•	 Makara Kolu ( 6mm Ağır Tip, 270˚ Hareketli )
•	 Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1’ e Uygun Nozul
•	 A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
•	 Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
•	 Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
•	 Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
•	 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DRS3400T1 SAC KAPAK DRS3400 İÇ GÖRÜNÜM
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DRS 3400 SERİSİ BİNA DIŞI YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

ÜRÜN
SEÇİNİZ MODEL KASA

TİPİ
ÜRÜN

AÇIKLAMASI

KASA
ÖLÇÜLERİ

(mm)

KAPAK
ÖLÇÜLERİ

(mm)

KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ
T1

KAPAK
T2

KAPAK
T4

KAPAK

q DRS3430.1ST1 Bina Dışı 1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı 735x1570x230 ― q ― ―
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